


DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Cristal para injeção de solados de sofisticado acabamento ou injeção de peças em
geral.
• Boa pigmentação.
• Composto de alta transparência e resistência térmica.
• Composto isento de metais pesados.

1. O produto, fornecido em sacaria de ráfia, deve ser armazenado em local livre de umidade, intempéries e luz solar, com
temperatura abaixo de 40ºC e em área com ventilação adequada. Prazo de validade: 1 (um) ano, a partir da data de
fabricação, desde que respeitadas as condições de armazenamento; 2. As informações contidas neste documento são
fornecidas de boa fé e não constituem garantia do produto modificado pela incorporação de aditivos ou mau uso, sendo este
de total responsabilidade do cliente; 3. Os valores constantes neste documento poderão sofrer alterações sem comunicação
prévia; 4. A informação contida nesta ficha anula a anteriormente emitida sobre este produto.

Observações:

150 - 180 °C
Perfil de temperatura

* Cores sob consulta

Especificação Norma Unidade 12/40 12/55 12/60 12/65 12/70 12/85 12/90

Dureza 15 s ABNT NBR 14454/2025 Shore A 40 ± 2 55 ± 2 60 ± 2 65 ± 2 70 ± 2 85 ± 2 90 ± 2

Densidade ABNT NBR ISO 2781/2015 g/cm3 1,15 ± 0,05 1,18 ± 0,05 1,20 ± 0,05 1,20 ± 0,05 1,20 ± 0,05 1,24 ± 0,05 1,25 ± 0,05

Cor* N/A N/A Cristal
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LINHA PVC LEV CSID 12

Produto
Recicável

Fontes
Renováveis



DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Cargueado, indicado para injeção e transformação de solados para calçados, rasteirinhas, sola
tipo caixa, injeção direta no cabedal e injeção geral. Ótimo custo x benefício.
• Excelente estabilidade térmica e dimensional.
• Ciclo rápido de injeção e fácil pigmentação.
• Versátil e de fácil processabilidade.
• Composto isento de metais pesados.

1. O produto, fornecido em sacaria de ráfia, deve ser armazenado em local livre de umidade, intempéries e luz solar, com
temperatura abaixo de 40ºC e em área com ventilação adequada. Prazo de validade: 1 (um) ano, a partir da data de
fabricação, desde que respeitadas as condições de armazenamento; 2. As informações contidas neste documento são
fornecidas de boa fé e não constituem garantia do produto modificado pela incorporação de aditivos ou mau uso, sendo este
de total responsabilidade do cliente; 3. Os valores constantes neste documento poderão sofrer alterações sem comunicação
prévia; 4. A informação contida nesta ficha anula a anteriormente emitida sobre este produto.

Especificação Norma Unidade 35 60 65 70 75 90

Dureza 15 s ABNT NBR 14454/2025 Shore A 35 ± 2 60 ± 2 65 ± 2 70 ± 2 75 ± 2 90 ± 2

Densidade ABNT NBR ISO 2781/2015 g/cm3 1,35 ± 0,05 1,37 ± 0,05 1,38 ± 0,05 1,39 ± 0,05 1,40 ± 0,05 1,40 ± 0,05

Cor N/A N/A Sob consulta

150 - 180 °C
Perfil de temperatura
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LINHA PVC LEV BASIC

Produto
Recicável

Fontes
Renováveis

Observações:



DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Cristal para injeção de solados de sofisticado acabamento ou injeção de peças em
geral.
• Boa pigmentação.
• Excelente brilho e transparência.
• Composto isento de ftalatos e metais pesados.

1. O produto, fornecido em sacaria de ráfia, deve ser armazenado em local livre de umidade, intempéries e luz solar, com
temperatura abaixo de 40ºC e em área com ventilação adequada. Prazo de validade: 1 (um) ano, a partir da data de
fabricação, desde que respeitadas as condições de armazenamento; 2. As informações contidas neste documento são
fornecidas de boa fé e não constituem garantia do produto modificado pela incorporação de aditivos ou mau uso, sendo este
de total responsabilidade do cliente; 3. Os valores constantes neste documento poderão sofrer alterações sem comunicação
prévia; 4. A informação contida nesta ficha anula a anteriormente emitida sobre este produto.

150 - 170 °C
Perfil de temperatura

Especificação Norma Unidade 150/55 150/65 150/70 150/75 150/80

Dureza 3 s ABNT NBR 14454/2025 Shore A 55 ± 2 65 ± 2 70 ± 2 75 ± 2 80 ± 2

Densidade ABNT NBR ISO 2781/2015 g/cm3 1,15 ± 0,05 1,15 ± 0,05 1,15 ± 0,05 1,20 ± 0,05 1,24 ± 0,05

Cor* N/A N/A Cristal 
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LINHA PVC LEV CSF 150

Produto
Recicável

Fontes
Renováveis

Observações:

* Cores sob consulta



DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Cargueado de linha intermediária.
• Versatilidade no processo de injeção .
• Ótima pigmentação e acabamento fosco.
• Indicado para aplicação em injeção direta no cabedal.
• Excelente resistência mecânica ao rasgo e alongamento.
• Composto isento de metais pesados.

Especificação Norma Unidade 60 65 70 75 80

Dureza 15 s ABNT NBR 14454/2025 Shore A 60 ± 2 65 ± 2 70 ± 2 75 ± 2 80 ± 2

Densidade ABNT NBR ISO 2781/2015 g/cm3 1,32 ± 0,05 1,33 ± 0,05 1,35 ± 0,05 1,35 ± 0,05 1,35 ± 0,50

Cor N/A N/A Sob consulta
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LINHA PVC LEV FLEX

Observações:

1. O produto, fornecido em sacaria de ráfia, deve ser armazenado em local livre de umidade, intempéries e luz solar, com
temperatura abaixo de 40ºC e em área com ventilação adequada. Prazo de validade: 1 (um) ano, a partir da data de
fabricação, desde que respeitadas as condições de armazenamento; 2. As informações contidas neste documento são
fornecidas de boa fé e não constituem garantia do produto modificado pela incorporação de aditivos ou mau uso, sendo este
de total responsabilidade do cliente; 3. Os valores constantes neste documento poderão sofrer alterações sem comunicação
prévia; 4. A informação contida nesta ficha anula a anteriormente emitida sobre este produto.

Produto
Recicável

Fontes
Renováveis

150 - 180 °C
Perfil de temperatura



DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Cargueado de linha intermediária nobre.
• Versatilidade no processo de injeção e pigmentação.
• Indicado para injeção direta no cabedal.
• Indicado para injeção e transformação de rasteirinhas e calçados casuais.
• Ótima resistência à colagem/ancoragem.
• Composto isento de metais pesados.

1. O produto, fornecido em sacaria de ráfia, deve ser armazenado em local livre de umidade, intempéries e luz solar, com
temperatura abaixo de 40ºC e em área com ventilação adequada. Prazo de validade: 1 (um) ano, a partir da data de
fabricação, desde que respeitadas as condições de armazenamento; 2. As informações contidas neste documento são
fornecidas de boa fé e não constituem garantia do produto modificado pela incorporação de aditivos ou mau uso, sendo este
de total responsabilidade do cliente; 3. Os valores constantes neste documento poderão sofrer alterações sem comunicação
prévia; 4. A informação contida nesta ficha anula a anteriormente emitida sobre este produto.

140 - 190 °C
Perfil de temperatura

Especificação Norma Unidade 50 55 60

Dureza 15 s ABNT NBR 14454/2025 Shore A 50 ± 2 55 ± 2 60 ± 2

Densidade ABNT NBR ISO 2781/2015 g/cm3 1,25 ± 0,05 1,25 ± 0,05 1,25 ± 0,05

Cor N/A N/A Sob consulta
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LINHA PVC LEV COMP

Produto
Recicável

Fontes
Renováveis

Observações:



DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Cargueado de linha básica.
• Versatilidade no processo de injeção .
• Indicado para injeção geral.
• Injeção e transformação de rasteirinhas e calçados casuais.
• Composto isento de metais pesados.

1. O produto, fornecido em sacaria de ráfia, deve ser armazenado em local livre de umidade, intempéries e luz solar, com
temperatura abaixo de 40ºC e em área com ventilação adequada. Prazo de validade: 1 (um) ano, a partir da data de
fabricação, desde que respeitadas as condições de armazenamento; 2. As informações contidas neste documento são
fornecidas de boa fé e não constituem garantia do produto modificado pela incorporação de aditivos ou mau uso, sendo este
de total responsabilidade do cliente; 3. Os valores constantes neste documento poderão sofrer alterações sem comunicação
prévia; 4. A informação contida nesta ficha anula a anteriormente emitida sobre este produto.

150 - 180 °C
Perfil de temperatura

Especificação Norma Unidade 35 55 60 65 70 75

Dureza 15 s ABNT NBR 14454/2025 Shore A 40 ± 2 55 ± 2 60 ± 2 65 ± 2 70 ± 2 75 ± 2

Densidade ABNT NBR ISO 2781/2015 g/cm3 1,45 ± 0,05 1,47 ± 0,05 1,50 ± 0,05 1,52 ± 0,05 1,53 ± 0,05 1,55 ± 0,05

Cor* N/A N/A Sob consulta

20
25

-0
4 -

 v 
03

LINHA PVC LEV SUMMER

Fontes
Renováveis

Produto
Recicável

Observações:

* Cores sob consulta



DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Cristal indicado para injeção e transformação de solados que requerem sofisticado
acabamento. Indicado para injeção em geral.
• Composto flexível e emborrachado, levemente opaco.
• Boa pigmentação.
• Melhor grip/aderência e boas propriedades mecânicas
• Composto isento de metais pesados.

1. O produto, fornecido em sacaria de ráfia, deve ser armazenado em local livre de umidade, intempéries e luz solar, com
temperatura abaixo de 40ºC e em área com ventilação adequada. Prazo de validade: 1 (um) ano, a partir da data de
fabricação, desde que respeitadas as condições de armazenamento; 2. As informações contidas neste documento são
fornecidas de boa fé e não constituem garantia do produto modificado pela incorporação de aditivos ou mau uso, sendo este
de total responsabilidade do cliente; 3. Os valores constantes neste documento poderão sofrer alterações sem comunicação
prévia; 4. A informação contida nesta ficha anula a anteriormente emitida sobre este produto.

Especificação Norma Unidade 12/55 12/60 12/70

Dureza 15 s ABNT NBR 14454/2025 Shore A 55 ± 2 60 ± 2 70 ± 2

Densidade ABNT NBR ISO 2781/2015 g/cm3 1,19 ± 0,05 1,20 + 0,05 1,20 ± 0,05

Cor N/A N/A Cristal

150 - 170 °C
Perfil de temperatura
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LINHA PVC LEV CN

Produto
Recicável

Fontes
Renováveis

Observações:


