


LINHA PVC LEV BASIC 
DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Flexível de alta fluidez, indicado para injeção e transformação de botas de segurança,
uso agrícola, jardinagem, construção civil e injeções gerais
• Excelente propriedade mecânica (abrasão e alongamento), grip diferenciado.
• Cópia fiel do molde, podendo ser polido ou jateado, brilho ou fosco;
• Versátil e de fácil processabilidade.
• Composto isento de metais pesados.

Especificação Norma Unidade 58 65

Dureza 15 s ABNT NBR 14454/2025 Shore A 58 ± 2 65 ± 2

Densidade* ABNT NBR ISO 2781/2015 g/cm3 1,36 ±  0,05 1,37 ±  0,05

Abrasão 40 m ABNT NBR ISO 4649/2014 mm3 250 - 350 250 - 320

Cor N/A N/A Sob Consulta

Perfil de temperatura
150 - 180 °C

Produto
Recicável

Fontes
Renováveis

1. O produto, fornecido em sacaria de ráfia, deve ser armazenado em local livre de umidade, intempéries e luz solar, com
temperatura abaixo de 40ºC e em área com ventilação adequada. Prazo de validade: 1 (um) ano, a partir da data de
fabricação, desde que respeitadas as condições de armazenamento; 2. As informações contidas neste documento são
fornecidas de boa fé e não constituem garantia do produto modificado pela incorporação de aditivos ou mau uso, sendo este
de total responsabilidade do cliente; 3. Os valores constantes neste documento poderão sofrer alterações sem comunicação
prévia; 4. A informação contida nesta ficha anula a anteriormente emitida sobre este produto.

Observações:

* Valores podem variar em aplicações específicas       
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LINHA PVC LEV TORK
DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Flexível indicado para injeção e transformação de botas de segurança, uso agrícola,
jardinagem, construção civil e injeções gerais.
• Versátil e de fácil processabilidade.
• Excelente propriedade mecânica (abrasão e alongamento), grip diferenciado e aspecto emborrachado.
• Cópia fiel do molde, podendo ser polido ou jateado, brilho ou fosco.
• Composto isento de metais pesados.

1. O produto, fornecido em sacaria de ráfia, deve ser armazenado em local livre de umidade, intempéries e luz solar, com
temperatura abaixo de 40ºC e em área com ventilação adequada. Prazo de validade: 1 (um) ano, a partir da data de
fabricação, desde que respeitadas as condições de armazenamento; 2. As informações contidas neste documento são
fornecidas de boa fé e não constituem garantia do produto modificado pela incorporação de aditivos ou mau uso, sendo este
de total responsabilidade do cliente; 3. Os valores constantes neste documento poderão sofrer alterações sem comunicação
prévia; 4. A informação contida nesta ficha anula a anteriormente emitida sobre este produto.

Observações:

Especificação Norma Unidade 58

Dureza 15 s ABNT NBR 14454/2025 Shore A 58 ± 2

Densidade ABNT NBR ISO 2781/2015 g/cm3 1,25 ± 0,05

Abrasão 40 m ABNT NBR ISO 4649/2014 mm3 170 - 230

Cor N/A N/A Sob Consulta 

Produto
Recicável

Fontes
Renováveis

Perfil de temperatura
150 - 180 °C
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